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F I LT E R  Z U M  S C H U T Z  V O R  
H O H E N  PA R T I K E L F R A C H T E N  

Auch bestes Rohwasser in Trinkwasserqualität kann installa-
tionsbedingt einen hohen Anteil fester Partikel aufweisen. Die-
se Partikel können zu Verstopfungen in Leitungssystemen und 
zur Beeinträchtigung der Leistung z.B. von Wasserfiltern zum 
Schutz vor Kalk- und Gipsablagerungen führen.

BWT bestsediment Filterkerzen eignen sich hervorragend zur 
Vorfiltration bei lokalem Rohwasser mit einer sehr hohen Par-
tikelfracht. Nachfolgend installierte BWT water+more Filterker-
zen können damit sicher vor vorzeitiger Verblockung geschützt, 
und Kosten der Wasseroptimierung damit insgesamt minimiert 
werden. Basis hierfür ist der spezielle innere Aufbau dieses Po-
lypropylen-Tiefenfilters, der auch große Mengen von Partikeln 
unterschiedlicher Größe sicher und effizient zurückhalten kann.  

Darüber hinaus eignen sie sich auch hervorragend in Gebieten 
mit niedrigem Chlorgehalt im Rohwasser, zur Vorfiltration vor 
BWT bestaqua ROC Umkehrosmose-Systemen.

Polypropylen-Tiefenfilter 

Der Tiefenfilter hält  
durch seinen speziellen 
netzartigen Innenaufbau 
große Mengen von Par-
tikeln unterschiedlicher 
Größe sicher und effizient 
zurück.
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BWT BESTHEAD FILTERKOPF

BWT BESTSEDIMENT FILTERKERZE

Der
Partikelfänger



BWT BESTHEAD FLEX FILTERKOPF

HERSTELLER: 
BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria 

VERTRIEB: 
BWT water + more 
Deutschland GmbH:
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

BWT Austria GmbH:
kundenservice.wm@bwt-group.com 
Tel.: +43 6232 5011-1164
 

BWT AQUA AG Schweiz:
info@bwt-aqua.ch 
Tel.: +4161 7558899
 

BWT bestsediment S

Partikelfiltration in µm 5

Gesamthöhe in mm (A) 360

Anschlusshöhe in mm (B) 306

Ø Filterkerze in mm (C ) 88

Gewicht in kg, ca. (trocken/nass)  0,9/1,5

Bestell-Nr. Filterkerze FS22S20A00

Beschreibung Bestellnummer

BWT besthead FLEX Filterkopf BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert, ⅜” AG aus GFK FS00Z20A00

BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert, ⅜” AG aus GFK,  
Anschlussschlauch DN8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK,  
Überwurfmutter ⅜” IG, Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG ⅜″ aus GFK,  
Reduzierung IG ¾″ × AG ⅜″ aus GFK

FS00Z39A00

Wichtigste Vorteile 
▪ Spezieller Partikel-Tiefenfilter
▪ Ideal zur Vorfiltration in Kombination mit anderen BWT water+more Filterkerzen
▪ Einsatz speziell bei hohem Partikelgehalt des Rohwassers und hohem Wasserbedarf 
▪ Ideal für die Optimierung von Wasser für die Gastronomie  
▪ Einfacher Einbau über universelle BWT besthead FLEX Anschlusstechnik

Technische Eigenschaften 
▪ Robuster Polypropylen-Tiefenfilter
▪ Hohe Aufnahmekapazität von Partikeln verschiedener Größe
▪ Rückhaltung auch kleinster Partikel bis 5 µm 
▪ Einfachste Handhabung beim Filtertausch 

T E C H N I S C H E  D A T E N

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Eingangsdruck: 2 - 8 bar
Wassertemperatur: 4 - 30 °C
Umgebungstemperatur: 4 - 40 °C
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Vertikal und 
horizontal
einsetzbar

Anschluss: 

65 mm!C

130 mm
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Weltweiter Kontakt: www.bwt-wam.com


