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F I LT E R  F Ü R  G E S C H M A C K V O L L E S  
K L A R E S  WA S S E R  F Ü R  G A S T R O N O M I E 
U N D  V E N D I N G  

Klares wohlschmeckendes Wasser ist in der Gastronomie und im Be-
reich Vending unerlässlich. Auch wenn das lokale Rohwasser keinen 
hohen Kalk- oder Gipsgehalt aufweist, ist eine professionell abge-
stimmte Wasseroptimierung notwendig: Das Filtern von Partikeln  
sowie die Entfernung von teilweise vorkommendem Fremdgeschmack  
und –geruch des Wassers ist immer wichtig. 

BWT besttaste 20 Filterkerzen mit integrierter Vorfiltration liefern 
bestes Wasser für Vending-Automaten, Kaffeemaschinen und viele 
andere Einsatzbereiche in der Gastronomie. Darüber hinaus eignen 
sie sich hervorragend zur Vorfiltration vor BWT bestaqua ROC Um-
kehrosmose-Systemen. Vorhandene Partikel oder auch störender 
Fremdgeschmack und -geruch werden zuverlässig eliminiert. Ein op-
timaler Geschmack aller Heißgetränke und Schutz aller Gastro-Ge-
räte in Gebieten mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt) ist damit 
garantiert. 

OPTIMIERTES WASSER

BWT BESTHEAD FILTERKOPF

BWT BESTTASTE FILTERKERZE

Partikel

Fremdgeruch/-geschmack

organische Stoffe

Chlor

Der 
Kombinierer

Partikel-Vorfilter 

Abscheidung grober 
Partikel

Sehr hohe Schmutzaufnahme- 
kapazität durch spezielles Design 
von Polypropylen-Tiefenfilter in 
Kombination mit Aktivkohle 

Hauptfilterstufe 
mit Aktivkohle 

Eliminierung von  
organischen Stoffen  
sowie Verbindungen,  
die Fremdgeruch bzw.  
–geschmack (Off-Flavours)  
verursachen, z.B. Chlor 
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BWT besttaste 20

Typische Filterkapazität in Litern 60.000

Partikelfiltration in µm 5

Gesamthöhe in mm (A) 395

Anschlusshöhe in mm (B) 342

Ø Filterkerze in mm (C) 100

Gewicht in kg, ca. (trocken/nass) 1,9/2,8 

Bestell-Nr. Filterkerze 125252022

Beschreibung Bestellnummer

BWT besthead FLEX Filterkopf BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG ⅜″ aus GFK FS00Z20A00

BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG ⅜″ aus GFK,  
Anschlussschlauch DN8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK,  
Überwurfmutter IG ⅜″, Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG ⅜″ aus GFK,  
Reduzierung IG ¾″ × AG ⅜″ aus GFK

FS00Z39A00

Wichtigste Vorteile 
▪	 Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
▪ 	Einsatz speziell bei hohem Partikelgehalt des Rohwassers und hohem Wasserbedarf 
▪ 	Ideal für die Optimierung von Wasser für die Gastronomie  
▪	 Entfernung von Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor aus dem Rohwasser  
▪ 	Einsatz bei Rohwasser mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt) 
▪ 	Einfacher Einbau über universelle BWT besthead FLEX Anschlusstechnik
▪ 	Hohe sensorische Güte des Filtrats

Technische Eigenschaften 
▪ 	Integrierte Hochleistungs-Partikel-Vorfiltration
▪ 	Hohe Filterkapazität
▪ 	Hochwertige Aktivkohle 
▪ 	Aktivkohle-Polypropylen-Vliese für stets kristallklares Wasser
▪ 	Reduziert den Gehalt an Schwermetallen 
▪ 	Einfachste Handhabung beim Filtertausch 
▪ 	Horizontal und vertikal einsetzbar

T E C H N I S C H E  D A T E N

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Eingangsdruck: 2 – 8 bar
Wassertemperatur: 4 – 30 °C
Umgebungstemperatur: 4 – 40 °C

Z U B E H Ö R

BWT BESTHEAD FLEX FILTERKOPF

HERSTELLER: 
BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria 

VERTRIEB: 
BWT water + more 
Deutschland GmbH:
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

BWT Austria GmbH:
kundenservice.wm@bwt-group.com 
Tel.: +43 6232 5011-1164
 

BWT AQUA AG Schweiz:
info@bwt-aqua.ch 
Tel.: +4161 7558899
 

Weltweiter Kontakt: www.bwt-wam.com

Vertikal und 
horizontal
einsetzbar

Anschluss: 

65 mm!C

130 mm
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